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Hinweise zur Bedienungsanleitung 
 
Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Bedienungsanleitung durch! 
Neben Sicherheitsinformationen erhalten Sie dort umfangreiche 
Informationen zu den Funktionen und der korrekten Anwendung des Gerätes! 
 
Symbole 
 

 Warnung vor elektrischer Spannung 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren 
aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und 
Gesundheit von Personen bestehen. 

 
 Warnung 
 Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem 

mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine 
schwere Verletzung zur Folge haben kann. 

 
 Vorsicht 
 Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem 

niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige 
oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann. 

 
 Info 

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre 
Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen 

 
 Anleitung beachten 

  Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, 
  dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist. 
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Sicherheit 
 
Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme / Verwendung des Gerätes sorgfältig 
durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des 
Aufstellortes bzw. am Gerät auf! 
 
 
 Warnung 
 Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. 
 Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen  
 können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen 
 verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für  

die Zukunft auf. Das Gerät ist für Kinder unter 16 Jahren sowie von 
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und / oder Wissen benutzt werden, nicht geeignet. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.  

 
• Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen. 
• Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre. 
• Benutzen Sie das Gerät ausschließlich in trockener Umgebung. 
• Betreiben oder bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen. 
• Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät. 
• Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab. 
• Setzen Sie sich nicht auf das Gerät. 
• Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern.  
  Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht. 
• Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Gerät, dessen Zubehör und Anschlussteile auf  
  mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile. 
• Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor  
  Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals 
  bei Schäden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss! 
• Der Stromanschluss muss den Angaben im Kapitel Technische Daten entsprechen. 
• Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose. 
• Wählen Sie Verlängerungen des Netzkabels unter Berücksichtigung der technischen  
  Daten aus. Rollen Sie das Verlängerungskabel vollständig aus. Vermeiden Sie 
  elektrische Überlast. 
• Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät das Netzkabel  
  aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen. 
• Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose,  
  wenn Sie das Gerät nicht verwenden. 
• Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden an Netzstecker oder Netzkabel   
  feststellen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie   
  durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person  
  ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Defekte Netzkabel stellen eine  
  ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar! 
• Ersetzen Sie die Gerätesicherung nur durch eine gleichwertige Type (3,15A/T 250V 5x20mm). 
  Beim Sicherungswechsel ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen! 
• Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind. 
• Gefahr durch HF Strahlung. Das Gerät erzeugt im Sendebetrieb HF Energie hoher  
  Leistung. Sorgen Sie dafür das die Antennen mit entsprechenden Sicherheitsabständen  
  zu Personen montiert sind. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Antennenleitungen. 
  Beachten Sie bei der Antennenmontage im Freien Feld oder auf Dächern den notwendigen   
  Blitzschutz. Kontaktieren Sie hierfür gegebenenfalls einen Fachbetrieb.  
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 Vorsicht 
 Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Montage 
 Das Gerät ist für die Montage in einem 19“ Geräteträger bestimmt.  
 Ein Betrieb außerhalb eines geeigneten Geräteträgers/Gehäuses kann zu  
 Verletzungen durch die hervorstehenden Teile der Frontplatte führen. 

 
Hinweis 
Es befinden sich keine vom Benutzer zuwartenden Teile im Inneren des Gerätes. 
Eine Wartung oder Service darf nur durch geschultes Personal erfolgen. 

 
 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Verwenden Sie das Gerät ausschließlich als Funkinterface in Verbindung mit  
Kommunikationsanlagen oder Audioschnittstellen unter Einhaltung der technischen Daten. 

 
• Stellen Sie das Gerät nicht auf nassem bzw. überschwemmtem Untergrund auf. 
• Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, auf das Gerät. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. 
• Eigenmächtige bauliche Veränderungen wie An- oder Umbauten  
  am Gerät sind verboten. 
• Ein anderer Betrieb oder eine andere Bedienung als in dieser Anleitung aufgeführt ist  
  unzulässig. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch 
  auf Gewährleistung. 

 
 
Personalqualifikation 

 
Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen: 
 
• sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Elektrogeräten 
  Umgebung entstehen. 
• die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit,  
  gelesen und verstanden haben. 
 
Wartungstätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von  
autorisierten Fachbetrieben oder von CS Com Solution durchgeführt werden. 
 
 
Restgefahren 
 

 Warnung vor elektrischer Spannung 
 Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von 
 einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden! 

 

 
 

 Warnung vor elektrischer Spannung 
Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose! 
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, 
indem Sie es am Netzstecker anfassen. 
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  Warnung 

 Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen 
Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird!  

 Beachten Sie die Personalqualifikationen! 

 
 
  Warnung 

 Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände. 
 
 
 

 
  Warnung 

 Erstickungsgefahr! 
Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu 
einem gefährlichen Spielzeug werden. 

 
 
Verhalten im Notfall 
 

1. Schalten Sie das Gerät aus. 
2. Trennen Sie im Notfall das Gerät von der Netzeinspeisung: 

     Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Netzsteckdose, 
    indem Sie es am Netzstecker anfassen. 
3. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an. 
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Information über das Gerät 
 
Das ComS² dient als Schnittstelle zur Verbindung zwischen Funksystemen und  
Audio - / Kommunikationsanlagen. Hierbei kann zwischen zwei Betriebsarten ausgewählt  
werden. In der klassischen analogen Variante werden die Signale an den Anschlüssen 
im Line Pegel übergeben bzw. abgenommen. Die Auftastung der Funk-Basisstationen kann 
sowohl über einen externen PTT-Schalter (nicht im Lieferumfang enthalten) als auch über die  
integrierte VOX - Erkennung (Audio Schwellwertschalter) erfolgen. Die Empfindlichkeit der  
VOX – Erkennung lässt sich dabei über einen Regler einstellen. In der digitalen  
Betriebsvariante findet die Übergabe als Dante Protokoll statt. Bei Anbindung an ein DANTE  
Audiosystem wird die Auftastung der Basisstationen ebenfalls über VOX- Erkennung oder  
externen PTT-Schalter realisiert. Zusätzlich zum DANTE Protokoll wird auch das OMNEO  
Protokoll von RTS unterstützt. Somit ist eine direkte Anbindung an RTS Interkomsysteme 
(ODIN, ADAM-M) möglich. Eine Auftastung (PTT) erfolgt als GPO - Programmierung direkt in 
der RTS -Software. Somit ist lediglich eine Netzwerkverbindung notwendig. 
Das ComS² ist mit zwei Basisstationen ausgestattet, die völlig unabhängig voneinander 
betrieben werden können. Auch ein Mischbetrieb (analog und digital) ist somit möglich. 
Nachfolgende Funkmodi sind möglich:  
 
- Simplex   Wechselsprechen zwischen Basisstation und Funkgerät 
- Semi Duplex Die 1. Basisstation wird nur zum Senden benutzt, 

  die 2. Basisstation nur zum Empfang. 
 

 
Gerätedarstellung 
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Transport und Lagerung 
 
 

Hinweis 
Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder 
transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. 
Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur 
Lagerung des Gerätes. 

 
 

Transport 
Beachten Sie folgende Hinweise vor jedem Transport: 
• Schalten Sie das Gerät aus. 
• Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen. 
• Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur. 
 

Lagerung 
Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein: 
• trocken und vor Frost und Hitze geschützt 
• an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz 
• ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub geschützt 
• keine weiteren Geräte oder Gegenstände auf das Gerät stellen,  
  um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden 
 
 
 

Montage und Installation 
 
 

Montagehinweise 
Montieren Sie das Gerät in einem entsprechenden Geräteträger/Gehäuse. Das Gerät 
benötigt 2 Höheneinheiten. Sorgen Sie für die Möglichkeit einer ausreichenden 
Wärmeabfuhr auf der Rückseite des Gerätes. 
Verwenden Sie hierbei alle vier Verschraubungsöffnungen. Bei ortsveränderlichen 
Anwendungen wird die Verwendung von Gleitschienen im Geräteträger/Gehäuse 
empfohlen. Kontaktieren Sie hierzu gegebenenfalls Ihren Gehäusehersteller. 
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Erste Schritte 
 
Vielen Dank das Sie sich für ein Gerät der CS Com Solution GmbH entschieden haben. In diesem  
Manual finden Sie detaillierte Informationen über das ComS² Funkinterface und dessen  
Handhabung in den verschiedenen Betriebsmodi. Die Anschlussbelegungen der einzelnen Stecker  
(Pin-Belegung) finden Sie im Anhang.  
 
Dieses Manual richtet sich ausschließlich an Techniker / Ingenieure und eingewiesenes Personal. 
 
Für die Bedienung und Programmierung der Basisstationen benutzen Sie bitte die Hersteller  
Dokumentationen. 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Service Support: 
 
 
CS Com Solution GmbH 
Paradiesstrasse 208a 
12526 Berlin 
 
e-mail: info@cs-comsolution.de 
Telefon: +49 30 322 93 16 - 30 
 
 

Anschlussübersicht 
 
 
Vorderseite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 → Basisstation A 
2 → Basisstation B 
3 → Netzschalter 
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Rückseite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 → HF Anschluss Basisstation A 
2 → HF Anschluss Basisstation B 
3 → externer PTT Eingang Radio A 
4 → Empfindlichkeitseinstellung Spracherkennung (VOX) Radio A 
5 → Umschalter VOX oder PTT Betrieb Radio A 
6 → Matrix Verbindung für analoge Interkomanbindung (RTS ZEUS) Radio A 
7 → Einstellung NF Pegel Analog in Radio A 
8 → NF - Analog in Radio A 
9 → Einstellung NF Pegel Analog out Radio A 
10 → NF - Analog out Radio A 
11 → Gerätesicherung (3.15A) 
12 → Umschalter Betriebsmodus Analog oder Digital (OMNEO / DANTE) Radio A 
13 → Umschalter Betriebsmodus Analog oder Digital (OMNEO / DANTE) Radio B 
14 → Optical Anschluss OMNEO / DANTE (GBIC ist nicht im Lieferumfang enthalten) 
15 → Ethernet Anschluss OMNEO / DANTE 
16 → externer PTT Eingang Radio B 
17 → Umschalter VOX oder PTT Betrieb Radio B 
18 → Empfindlichkeitseinstellung Spracherkennung (VOX) Radio B 
19 → Matrix Verbindung für analoge Interkomanbindung (RTS ZEUS) Radio B 
20 → Einstellung NF Pegel Analog in Radio B 
21 → NF - Analog in Radio B 
22 → Einstellung NF Pegel Analog out Radio B 
23 → NF - Analog out Radio B 
24 → Netzanschluss (AC 100 – 230V) 
 
 
 
   Schalten Sie niemals das Gerät ein, ohne das entsprechende Antennen 
   an beiden HF – Anschlüssen angeschlossen sind.  
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Analog Modus 
 

 
Für den Betrieb im Analogmodus müssen die beiden Umschalter (12 Radio A und 13 Radio B) auf 
Analog stehen. Wenn sie eine sprachgesteuerte Auftastung des Radios wünschen, setzen Sie die 
Schalter 4 und 17 auf VOX. Den Schwellwertpegel können Sie über die Regler 5 und 18 für die 
jeweiligen Radios anpassen. Bei einer externen Aufschaltung setzen Sie die Schalter 4 und 17 auf 
PTT. Über die PTT Buchsen (3 und 16) können Sie über einen externen Schalter (nicht im 
Lieferumfang enthalten) oder einen externen Schaltkontakt die Radios entsprechend auftasten. 
Die Anschlussbelegung der PTT Buchse finden Sie im Technischen Anhang. 
Die „4-Draht“ Anbindung erfolgt für Radio A über die Ein- / Ausgänge (8 und 10) und für Radio B 
über die Ein- / Ausgänge (21 und 23). Die Pegel wurden auf +6 dBu festgelegt, entsprechend 1,55 V 
(effektiv). Über die Regler Level in (7 und 20) und Level out (9 und 22) kann der Pegel um +/- 6dB 
verändert werden. Die Matrix Anschlüsse (6 und 19) ermöglichen eine RJ45 Verbindung zwischen 
dem ComS² und einer RTS Matrix (z.B. ZEUS). Der Matrix Anschluss enthält sowohl die 4-Draht 
Ein- und Ausgänge als auch den externen PTT Anschluss. Die Belegung finden Sie im 
Technischen Anhang. 
 
Die Programmierung der entsprechenden Frequenzen und Funkeinstellungen erfolgen über die 
Herstellersoftware der Funkgeräte. Diese ist optional erhältlich und nicht im Lieferumhang 
enthalten. Für die Einhaltung der länderspezifischen Vorgaben der Telekommunikationsbehörden 
ist der Kunde selbst verantwortlich. 
Natürlich ist es möglich ein Radio im analogen Modus und das andere Radio im digitalen Modus 
(OMNEO / DANTE) zu betreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ComS²  the next generation 

 11 

 

Digital Modus (OMNEO / DANTE) 
 

Damit Sie das ComS² im Digital Modus betreiben können müssen Sie die beiden  
Umschalter (12 Radio A und 13 Radio B) auf Digital stellen.  
 

OMNEO: 
 
Bei Benutzung des OMNEO Protokolls empfiehlt es sich die Schalter 4 und 17 auf PTT zu setzten. 
Dadurch erhalten Sie die volle Steuermöglichkeit über die RTS Software und können die 
Auftastung der Radios über GPO direkt aus der Sprechstelle auslösen. 
 
Um das ComS² Device über OMNEO zu finden, sollte das ComS² sich im gleichen  
IP-Adressbereich befinden, wie die anderen Geräte (RTS ADAM, ODIN…). 
 
Das ComS² wird im Auslieferungszustand mit der nachfolgenden IP-Adresse ausgeliefert: 
 
IP: 192.168.10.100 
Subnet: 255.255.255.0 
 
Um die IP-Adresse zu ändern gehen Sie wie folgt vor: 
 
Stellen Sie eine Netzwerkverbindung zwischen Ihrem PC und dem ComS² (Ethernet Port) her. 
Auf dem PC vergeben Sie eine feste IP (192.168.10.90). 
Öffnen Sie nun die RTS Software IP-Edit. Über „Device Add“ öffnet sich nun ein Fenster. 
Hie sollte nun das ComS² unter Available Devices angezeigt werden. 
 

 
 
Klicken Sie auf das Device und anschließend auf Add.  
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Das ComS² wird nun im Device Browser wie folgt angezeigt. Unter dem Reiter „OMNEO“ können 
Sie nun die gewünschte IP-Adresse einstellen. 
 

 
 
Nachdem Sie nun die IP in Ihren gewünschten Bereich geändert haben, schließen Sie IP-Edit und 
setzen Sie den PC ebenfalls wieder in den Bereich zurück und starten Sie IP-Edit erneut. 
 
Über Device Add sollten Sie nun alle OMNEO Devices, die sich in Ihrem Netzwerk befinden, 
sehen. In diesem Beispiel wird eine ODIN als Matrix mit zwei Sprechstellen (DKP4016) und einem 
ComS² verwendet. 
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Fügen Sie nun über die Add Funktion alle gewünschten Devices ein und verbinden Sie die 
Sprechstellen mit den gewünschten Ports auf der Matrix.  
 

 
 
Anschließend verbinden Sie das ComS² ebenfalls mit den gewünschten Ports ihrer Matrix jeweils 
für Radio A und Radio B. 
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Ebenfalls im ComS² die beiden Ports der Odin anlegen 
 

 
 
 
 
 
 
In der Übersicht sollten nun alle Verbindungen hergestellt sein (Channel grün) 
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Jetzt können Sie die Sprechstellen nach Ihren Wünschen konfigurieren. 
 
Dazu wechseln Sie in die Software AZ-Edit. 
 
Im nachfolgenden Beispiel wird auf jede Sprechstelle jeweils eine Taste für Radio A und  
Radio B programmiert: 
 
1. Benennen Sie unter Alphas die gerouteten Ports wie folgt: 

 
Sprechstelle 1: DKP -1- 
Sprechstelle 2: DKP -2- 
ComS² Radio A: COMS -A- 
ComS² Radio B: COMS -B- 
 

 
 
 
 

2. PTT Auftastung via Matrix 
 
Öffnen Sie den Reiter UPL und klicken Sie auf die nächste freie Logik. 
Im Fenster tragen Sie nun eine benutzerdefinierte Bezeichnung für die Auftastung Radio A ein. 
 
z.B.: PTT -COMS- RADIO A 
 
Wählen Sie für Input A den Typ „Output Listening“ und Port „COMS -A-“ 
Unter Output Action wählen Sie den Typ „Assert GPI Output (Local)“ und den Port „COMS -A-“ 
aus. 
 
WICHTIG: der GPI Output muss auf „9“ eingestellt werden! 
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Wiederholen Sie nun die Schritte für Radio B  
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3. Nun wählen Sie unter dem Reiter „KP“ die 1. Sprechstelle aus. 

 
➔ DKP -01- 
 
Mit einen Rechtsklick auf eine freie Taste klicken und wählen Sie „Change Assignment“. 
Im Fenster wählen Sie bei den Ports „COM -A-“.  
 

 
 
Im Listen Level der Taste sollte die Funktion AT (Auto Follow) programmiert werden und um 
ein Eintasten zu ermöglichen sollte „latch disable“ deaktiviert werden. 
 
Für Radio B wiederholen Sie die Schritte auf der nächsten freien Taste mit dem Port „COM -B-“ 
 
 

4. Für die zweite Sprechstelle gehen sie genauso vor wie unter Punkt 3 beschrieben. 
 
Nach „Aktivieren“ der Änderungen kann nun über die Sprechstellen mit dem jeweiligen Radio 
separat im Simplex Modus kommuniziert werden. 
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Semi-Duplex Betrieb 
 
Wenn Sie das ComS² im Semi-Duplex Betrieb verwenden möchten, sind folgende weitere 
Einstellungen vorzunehmen: 
 

- Die Einstellungen im IP-Edit Bereich bleiben gleich. 
 
- Radio A wird im RX- und Radio B im TX-Modus betrieben 

 

- Benennen Sie unter Alphas die gerouteten Ports wie folgt: 
 
Sprechstelle 1: DKP -1- 
Sprechstelle 2: DKP -2- 
ComS² Radio A: COMS RX 
ComS² Radio B: COMS TX 
 

- 
 

- Audio Routing RX auf TX 
Für Semi-Duplex muss das Audio-Routing geändert werden damit die Handfunkgeräte sich 
untereinander hören können. 
  
Öffnen Sie den Reiter UPL und klicken Sie auf die nächste freie Logik.  
(Logik der Simplex Programmierung löschen) 
 
Im Fenster tragen Sie nun eine benutzerdefinierte Bezeichnung für das Audio-Routing ein. 
 
z.B.: RX – Coms - Radio A – Route Audio 
 
Wählen Sie für Input A den Typ „GPI Input (Local)“ und Port „COMS RX“ 
 
WICHTIG: der GPI Input muss auf „9“ eingestellt werden! 
 
 
Unter Output Action wählen Sie den Typ „Close Crosspoint“ und die Ports 
Input: „COMS RX” 
Output: „COMS TX“  
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- PTT Auftastung via Matrix 
 
Öffnen Sie den Reiter UPL und klicken Sie auf die nächste freie Logik.  
 
Im Fenster tragen Sie nun eine benutzerdefinierte Bezeichnung für die Auftastung Radio B ein. 
 
z.B.: PTT - Coms - Radio B - TX 
 
Wählen Sie für Input A den Typ „UPL Statement“ 
und Statement „1“ → Nummer der Route-Audio Logik 
 
Operation muss auf „OR“ stehen 
 
Wählen Sie für Input B den Typ „Output Listening“ 
und Output „Coms TX“  
 
 
Unter Output Action wählen Sie den Typ „Assert GPI Output (Local)“ und den Port „COMS TX“ 
aus. 
 
WICHTIG: der GPI Output muss auf „9“ eingestellt werden! 
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- Nun wählen Sie unter dem Reiter „KP“ die 1. Sprechstelle aus. 
 
➔ DKP -01- 
 
Mit einen Rechtsklick auf eine freie Taste klicken und wählen Sie „Change Assignment“. 
Im Fenster wählen Sie bei den Ports „Coms TX“.  
 

- Im Listen Level der Taste muss der Port auf „Coms RX“ programmiert werden und um ein 
Eintasten zu ermöglichen sollte „latch disable“ deaktiviert werden. 
 

- Alternativ kann die Taste durch ein Key Label auch umbenannt werden 
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DANTE: 

 
Bei Benutzung des DANTE Protokolls empfiehlt es sich die Schalter 4 und 17 auf VOX zu setzten, 
da über DANTE keine GPIO Steuerung möglich ist. Alternativ kann auch ein externer PTT 
angeschlossen werden. Bei einer externen Aufschaltung setzen Sie die Schalter 4 und 17 auf PTT. 
Über die PTT Buchsen (3 und 16) können Sie über einen externen Schalter (nicht im Lieferumfang 
enthalten) oder einen externen Schaltkontakt die Radios entsprechend auftasten. 
Die Anschlussbelegung der PTT Buchse finden Sie im Technischen Anhang. 
 
Um das ComS² Device über DANTE zu finden, sollte das ComS² sich im gleichen  
IP-Adressbereich befinden, wie die anderen DANTE Devices. 
 
Das ComS² wird im Auslieferungszustand mit der nachfolgenden IP-Adresse ausgeliefert: 
 
IP: 192.168.10.100 
Subnet: 255.255.255.0 
 
Um die IP-Adresse zu ändern gehen Sie wie folgt vor: 
 
Stellen Sie eine Netzwerkverbindung zwischen Ihrem PC und dem ComS² (Ethernet Port) her. 
Auf dem PC vergeben Sie eine feste IP (192.168.10.90). 
Öffnen Sie nun die Audinate Software Dante Controller.  
Doppelklick auf ComS² und wählen Sie im Fenster den Reiter „Network Config“ 
 
 
 

 
 
Nachdem Sie nun die IP in Ihren gewünschten Bereich geändert haben, schließen Sie die 
Software und setzen Sie den PC ebenfalls wieder in den Bereich zurück und starten Sie Dante 
Controller erneut. 
 
Sie sollten Sie nun alle DANTE Devices, die sich in Ihrem Netzwerk befinden, sehen. In diesem  
Beispiel wird eine Glensound AoIP44 als Audio Interface und ein ComS² verwendet. 
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Hier können Sie sich nun die DANTE Kanäle frei routen. 
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Einrichtung der Basis Stationen 
 
Die Programmierung der entsprechenden Frequenzen und Funkeinstellungen in den Basis 
Stationen erfolgen über die Herstellersoftware der Funkgeräte. Diese ist optional erhältlich und 
nicht im Lieferumhang enthalten. Für die Einhaltung der länderspezifischen Vorgaben der 
Telekommunikationsbehörden ist der Kunde selbst verantwortlich. 
 
Das ComS² ist für einen Dauerbetrieb mit jeweils 5 Watt Sendeleistung der Basisstation ausgelegt. 
Bei höheren Sendeleistungen ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Lüftung / 
Klimatisierung gewährleistet ist. 
 
Die Basisstationen können sowohl analog als auch im DMR Modus betrieben werden. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. 
 

 
 
 

Fehler und Störungen 
 
 
 
- ComS² wird nicht im IP-Edit erkannt  
→ IP im falschen Bereich  
 

- ComS² Auftastung über OMNEO funktioniert nicht  
→ Schalter 5 / 17 stehen auf VOX oder GPI Output ist nicht auf 9 eingestellt 
 

- ComS² keine Audiowege über OMNEO / DANTE  
→ Schalter 12 / 13 stehen auf Analog 
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Technischer Anhang 
 
 

Steckerbelegung Rückseite: 
 
 
PTT (3 / 16) 
 
XLR - Female 
 
  Pin 1 NC 
  Pin 2 PTT + 
  Pin 3 PTT - 
 
 
Analog in (8 / 21) 
 
XLR - Female 
 
  Pin 1 NC 
  Pin 2 Audio + 
  Pin 3 Audio - 
 
 
Analog out (10 / 23) 
 
XLR - Male 
 
  Pin 1 NC 
  Pin 2 Audio + 
  Pin 3 Audio - 
 
 
Matrix (6 / 19) 
 
    RJ45 
 
  Pin 1 GPI - 
  Pin 2 GPI + 
  Pin 3 Audio from Matrix + 
  Pin 4 Audio to Matrix + 
  Pin 5 Audio to Matrix - 
  Pin 6 Audio from Matrix - 
  Pin 7 PTT + 
  Pin 8 PTT - 
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Technische Daten: 
 
Spannungsbereich  100 – 240V VAC 
Frequenzbereich 50 – 60 Hz 
Leistungsaufnahme max 200W (Radio TX power 25W) 
    
 
Umgebungstemperatur  Normalbetrieb   0°C – 50°C 
 Dauerbetrieb  0°C – 35°C 
 
Abmessungen Höhe  2 HE (88 mm) 

 Breite  19 zoll (448 mm) 
 Tiefe  385 mm 
 Gewicht  8 kg 
 
 

Service: 
 
Unser Service steht Ihnen gerne unter den nachfolgenden Adressen und Nummern zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
CS Com Solution GmbH 
Paradiesstrasse 208a 
12526 Berlin 
Germany 
 
e-mail: info@cs-comsolution.de 
Telefon: +49 30 322 93 16 – 30 
 
 
 
 


